For Earth, For Life 
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人 凍 導 所 作業 性 ・ 掘 削 性 能 な どの 基本 性 能 を 
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や KG : 補語 徹 な 油圧 バイ ロ ッ ト ェ 式 後方 小 旋回 機 
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に re 実現 する 油圧 バイ ロッ トレ バー を 採用 。 使用 上 度 の 多い レン タ 
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クボ タオ リ ジ ナ ル エ ンジ ン 


小形 産業 用 ディ ー ゼ ル エ ンジ ン (100 馬力 以下 ) に 
お いて 、 世 界 ト ッ プ シェ ア を 誇る クボ タ の エン ジ 
ン 。 鋳造 と いう ゼロ の 段階 か ら 作 り 始 め る 数 少な 
TI ンション 2 コネ カニ KG ある の 
ボタ が 、 一 世紀 以上 も の 経験 
と 技術 が 生み 出し た 、 高 トル 
ク 低 振 動 ク ボタ 3 気筒 エン ジ 
ン を 捨 載 。 過酷 な 現場 で の 作 
業 を し っ か り 支 えま す 。 
















K ケ 
ペース スズ を 一 つ ひ と つ 満 た す 






中 
ロロ 


VV (月 5 
現場 が 求め る 高度 


に オ :b*4-| 


ブー ムシ リン ダー 保護 設 シー ト 面 久 性 アッ プ 
ブー ムシ リン ダー を ブー ム の 背面 に 配 し た 従来 の シー ト よ り 、 耐 久 性 を 改善 し まし た 。 
構造 を 採用 。 ダン プ へ の 土砂 の 積み 込み 時 
な ど 、 ブ ー ム シリ ンダ ー の 損傷 を 気 に す る 
こと な く 、 ス ムー ズ に 作業 を 行え ます 。 


ー ス 類 の 損傷 を 防止 


フロ ント ホー ス を 
ブー ム に 内 装 、 ま 
た バケ ッ ト ホ ー ス を 
アー ム に 内 装 。 


強化 型 延長 ブレ ー ド 





ドー ザ ブ レ ー ド の 幅 の 延長 は ピン を 脱着 す 
る だ け で 簡単 に 行え ます 。 





ブー ムシ リン ダ の 損傷 防止 


大 き な 石 や コン クリ ー ト 片 な どの バケ ッ ト で の すく い 込 み 、 ダ ンプ へ の 積込み や 搭載 ブレ ー カ で の 作業 時 も ブー ムシ リン ダ の 損傷 を 気 に せ ず に 作業 を 行 
えま す 。 
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※L 型 エル ボー は 別売 り で す 。 


※ 掲載 の 写真 は カタ ログ 用 に 撮影 し て いま す 。 現 場 を 離れ る 時 は 作業 機 を 接地 し て くだ さい 。 
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狭い 現場 で 威力 を 大 きく 発揮 。 小さ な ボディ で 大 きく 活躍 。 








後 万 小 旋回 機 可変 脚 仕様 


後 端 半 径 500mm を 実現 。 狭い 現場 や 壁 ぎ わ で の レバ ー 操 作 で 簡単 に 伸縮 
作業 も ラク ラク こなし ます 。 で きる 可変 脚 ク ロー ラ を 


採用 。 収縮 すれ ば 狭い 通 
2 ー に 立 右 


作業 に 対応 で きま す 。 また 、 
基本 性 能 宣 視 の 固定 脚 仕 


P 中 還 。、、 で き 、 拡 張 すれ ば 多様 な 
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10-5: 750mm 
008-5: 700mm 








10-5: 990mm 
008-5: 860mm 
U-008 可変 脚 仕様 (可変 脚 仕様 ) 
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ワイ ド な 作業 範囲 超 低 騒 音 設計 


機械 質量 1 トン クラ ス の コン パク ト サ イ ズ な が ら も 据 削 性 能 は パワ フル & 国土 交通 省 の 超 低 騒 音 基準 値 (93dB 以下 ) を らく ら 
ワイ ド 。 く ク リア し 、 市街 地 や 夜間 の 工事 時 に 気 に な る 騒音 を 劇 Ws 
軽減 し まし た 。 し 攻 ) 1 





(国土 交通 省 超 低 騒音 型 建設 機械 申請 中 ) 





レン タル 機 と し て 機能 を 充実 (U-10-5) 


油 庄 パイ ロッ ト 式 操縦 レバ ー で 滑ら か な 操作 フィ ー リ ング を 実現 。 また 工 
具 不 要 、 レバ ー で 2 つの 操作 パタ ー ン に 切替 可能 。 

回 
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走行 速 仕様 


トラ ッ ク へ の 積み 込み や 作業 現場 で の 移動 を スピ ビー ディ に 行え ます 。 


(U-008 可変 脚 仕様 ・U-10-5 共通 ) 





狭い 現場 や 壁際 で 実力 を 発揮 ED497 と 人 ジョ レル ン た > 中 に に ふ ソ ルク < 


※ 別売 の 平 爪 装着 時 
Ia と さ (dP7A ピ ニ 
前 置き 操作 レバ ー で 、 足 元 や 運転 上 NN 


ます 。 





クレ ー ン に よる 機体 古 り 上 げ 


占 忠 【 下 スム 、 丘 早 【 呈 会 、 
田 3 点 吊 り の 場合 田 1 点 吊り の 場合 ⑱ フル オー プン ボン ネッ ト 


後方 に 大 きく 開く フル オー 
プン ボン ネッ ト を 採用 。 エ ン 
ジン 回 りや 燃料 系 な どの 日 
常 点検 が 容易 に で きま す 。 





@ ボン ネッ トカ バー 類 の 損傷 を 防止 

ボン ネッ ト を 新 デ ザイ ン ウ エイ ト で カバ ー す る な ど 、 不 意 の 損傷 を 防ぎ 
ます 。 

念 分 割 丈 ドー ザー ホー ス 

不意 の 破損 の 場合 も ホー ス 交 換 が 容易 に 行え ます 。 

信 一 目 で チェ ッ ク で きる イー ジー チェ ッ カ ー 

燃料 の 残 量 水温 オイ ル 油 圧 、 充 電 系 統 主 要 部 分 の 異常 が 一 目 で チェ ッ 
ク で きま す 。 


@ けん 引 フ ッ ク 
フレ ー ム 後部 に フッ ク を 装備 し まし た 。 





※ し L 型 エル ボー は 別売 り で す 。 ※ 掲載 の 写真 は カタ ログ 用 に 撮影 し て いま す 。 現 場 を 離れ る 時 は 作業 機 を 接地 し て くだ さい 。 


パ FE1ITY 


より 安全 に 、ROPS 仕 様 。/ 


(オプ ショ ン ) 


ウロ ロン 4 16」 こ ずん て 
オペ レー タ を 転倒 時 の 危険 か ら 守 り ま す 。 ま た 、 運 搬 時 
1 に (CI7O ま っ 1:lE ロ 23::I の の / 


※ROPS(Roll Over Protective Structure) と は 、「 転 倒 時 乗員 保護 構造 ] の こと で 、 
機械 が 転倒 し た と き シ ー ト ベル ト を 装 症 し た オペ レー タ を 危険 か ら 保護 する 構 
造 の こと 。 


スラ イド シー ト & 巻き 取り 式 シ ー ト ベル ト 


オペ レー ター の 体格 に 合わ せ て 4 段 調整 で きる スラ イド シー ト に より 、 無 アキ ュー ムレ ー タ 装備 


理 の な い 座 勢 で 作業 が で きま す 。 ま た シー ト の 耐久 性 を 改善 。 








巻き 取り 式 シ ー ト ベル ト は オペ レー タ の 身体 を し っ か り ホ ー ル ド し ます 。 エン ジン が 忍 停止 し て も 30 | 
※ROPS モデ ル で は 、 必 ず シ ー ト ベル ト を 装着 し て 作業 を 行っ て くだ さい 。 秒間 は 作業 機 を 降ろ すこ と 


が で きる アキ ュー ムレ ー タ を 
装備 。(U-10-5 の み 採 用 ) 








取 説 や 工具 を 入れ て お く ボ ッ 
クス を シー ト 下 に 装備 。 
(施錠 可 ) 





クボ タ ミ ニ バッ ク ホ ー 


K- ロ ロロ - づ 


この 小さ さ で この パワ ー ! コン パク ト な 働き 者 。 
住宅 配管 工事 な と の 狭い 現場 で も 作業 を ワイ ド に こなす K-005-3。 
パワ フル 、 ワイ ド 、 し か も コン パク ト と いう 3 大 要素 に より ター ゲッ ト に な る 狭い 現場 で も 効率 的 な 作業 が 行え ます 


クボ タオ リ ジ ナ ル エ ンジ ン 


小形 産業 用 ディ ー ゼ ル エ ンジ ン (100 馬力 以下 ) に 
お いて 、 世 界 ト ッ プ シェ ア を 誇る クボ タ の エン ジ 
ン 。 鋳造 と いう ゼロ の 段階 か の ら 作 り 始 め る 数 少な 
い エ ンジ ン メ ー カ ー で ある クボ タ が 、 一 世紀 以上 
も の 経験 と 技術 が 生み 出し た ハイ パワ ー エ ンジ ン 
を 搭載 。 過酷 な 現場 で の 作業 を し っ か り 支 えま す 。 


この サイ ズ で も 、 ク ホ タ の 優れ た 先進 装備 







⑱⑯ フル オー プン ボン ネッ ト @ 油圧 取り 出し 口 ・ 操 作 ペ ダル を 標準 装備 
@ クリ ス フ リ ー シ ス テム 採用 人 @ 超 低 騒 音 設 
⑱ フー ムシ リン ダー カバ ー 信 1 点 吊り 可能 


@ パワ フル ワイ ド な 振 削 性 能 


田 K-005-3 作 業 範囲 図 単位 :mm 田 仕様 





K-005-3 
0.008/0.011m? 
318/300mm 


弄り 式 
バケ ッ ト 容 量 新 JIS 平 積 / 山 積 
票 準 バケ ッ ト 幅 : (サイ ドカ ッ タ 含む / 含 まず ) 
機械 質量 

























全長 2,.390mm 
機体 寸法 | 全高 1.260mm 
(輸送 時 ) | 全幅 690mm 
最低 地上 高 150mm 
形式 クボ タ OC62-E3-D-BH 
区 分 クボ タ 液 冷 単 気 筒 立 形 ディ ー ゼ ル エ ンジ ン 
総 排気 量 0.276L 
定格 出力 / 回 転 数 3.5kW (4.8PS) /2,500rpm 
最大 掘削 高 さ 2.245mm 
最大 ダン プ 高 さ 1.570mm 
最大 掘削 深 さ 1.305mm 
最大 垂直 掘削 深 さ 960mm 
最大 掘削 半径 2.415mm 
最小 フロ ント 旋回 半径 (スイ ング 時 ) 960 (780) mm 
後 端 半径 710mm 
最大 据 削 力 :( 爪 元 ) 7.45kN (760kgf) 
票 準 シュ ー 形 式 ゴム クロ ー ラ 
シュ ー 幅 150mm 
ク 選 作詞 1.080mm 
タン ブラ 中 心 距離 790mm 
走行 速度 (1 速 /2 速 ) 1.4km/h 
登坂 能力 30" 
旋回 速度 7.5rpm 
排 土 板 ( 幅 ) 690mm 
排 土 板 排 土 板 ( 高 さ ) 175mm 
リフ ト 量 (GL 上 / 下 ) 155/105mm 
油圧 ポン プ 形 式 2 連 ギ ア 
旋回 モー タ 形 式 ョ ュー レビ ノー ニー タ 
走行 モー タ 形 式 2 語 還 提言 多 













































































|。 960 一 (780) 掘削 性 能 


















































































































燃料 タン ク 容 量 4.0L 
作動 油 量 7.2L (タン ク 内 ) 
アタ ッ チ メン ト 一 覧 表 
串 名 仕様 備考 








狭 峠 バケ ッ ト 幅 250mm、 新 JIS 山 積 0.008mms 狭 幅 据 削 用 
※ バ ケッ ト 幅 は サイ ドカ ッ タ 含ま ず 。 
※ 掲 載 の 写真 は カタ ログ 用 に 撮影 し て いま す 。 現 場 を 離れ る 時 は 作業 機 を 接地 し て くだ さい 。 














田 U-008-5/U-10-5 作 業 範囲 図 章 :mm 
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※ 黒 字 は U-008-5、 赤 字 は U-10-5、 太 字 は 共通 ※〈 


豊富 な アタ ッ チ メン ト 


)》 内 は ROPS 仕 様 








ブレ ー カ ハル ンド ブレーカ 


念 ご 使用 され る 時 は 取扱 説明 書 を よく お 読み の うえ 正しく ご 使用 下さ い 。 

久作 業 の 際 に は 必ず シー ト ベ ルト を 着用 し て 下さ い 。 (フロ ント ロ プ ス 仕様 の み ) 

人 機体 質量 3{ 未満 の 建設 機械 を 運転 する 場合 に は 、 事 前 に 「 車 両 系 建設 機械 運転 特別 教育 ] を 、 
3 以上 の 場合 は 「 車 両 系 建設 機械 運転 技能 講習 ] を 必ず 受講 し て 下さ い 。 

念 改 障 や 事故 を 防ぐ 為 、 機 械 の 定期 的 な 点検 を 必ず 行っ て 下さ い 。 

念 特定 自主 検査 は 厚生 労働 大 臣 又 は 労働 基準 監督 局長 の 登録 を 受け た 検査 業者 で 検査 を 行なう よう 
義務 づけ られ て いま す 。 


株 式 会 社 プ 訳 ダ 建設 機械 営業 部 大 阪 市 浪速 区 敷 津 東 1-2-47 
株 式 会 社 ホ クタ 建 機 ジャ パー 本 社 大 阪 市 浪速 区 敷 津 東 1-2-47 人 06-6648-2120 
北海 道 営業 部 北海 道北 広島 市 大 曲 工業 団地 3-1 分 011-377-5511 


東 北 営業 部 宮城 県 名 取 市 田高 字 原 182-1 谷 022-384-2144 
関東 第 1・ 第 2 営業 部 東京 都 中 央 区 京橋 2-1-3 会 03-3245-3614 
中 部 営業 部 愛知 県 一 宮 市 観音 町 1-1 谷 0586-73-1235 
関西 営業 部 兵庫 県 伊丹 市 奥 畑 5-10 信 072-781-7715 
中 国 営業 部 広島 県 呉 市 広 多 賀 谷 3-4-10 谷 0823-72-0233 
国 営業 部 香川 県 丸 重 市 飯山 町 下 法 軍 寺 90 分 0877-98-0277 
九 州 営業 部 福岡 県 大 野 城市 御笠 川 2-3- 1 人 092-503-3802 


@ 本 カタ ログ に 記載 され て いる 仕様 は 予告 な く 変更 させ て いた だ く こ と が あり ます 。 
@ ブ レー カ 作 業 を する 時 は 「 車 両 系 建設 機械 (解体 用 ) 運転 技能 講習 ] 終了 証 が 必要 で す 。 











一 仕様 
弄 式 


バケ ッ ト 容 量 新 JIS 平 積 / 山 積 
票 準 バ ケッ ト 幅 : (サイ ドカ ッ タ 含む / 含 まず ) 


機械 質量 
全長 


U-008-5 
固定 脚 仕様 | 可変 脚 仕様 
0.013/0.018m* 0.015/0.022m* 
318/300mm 368/350mm 
2,780mm 2,985mm 
1.405〈2230( 折 り た た み 時 1655)〉mm 
820mm 700/860mm 750/990mm 
160mm 150mm 140mm 
クボ タ D722-E3-BH-5 クボ タ D722-E3-BH-6 
クボ タ 水 冷 3 気 筒 D722-KA 
7.4kW (10.2PS) /2,.050rpm 
2,775mm 3,055mm 
1.945mm 2,.215mm 
1.265mm 1.550mm 
3,120mm 3,380mm 
1.250mm (1,.065mm) 1.250mm (1,.075mm) 
500mm 
9.8kN (1.000kgf) 10.4kN (1,060kogf) 
詞 ド 2Y ク 4 四 還 コシ 。 
1.230mm 1.340mm 
900mm 1.010mm 
640mm 520/680mm 570/810mm 
2.0km/h 2.0/4.0km/h 2.0/4.0km/h 


U-10-5 
可変 脚 仕様 











機体 寸法 


(輸送 時 ) 








最低 地上 高 

形式 

区 分 

総 排気 量 

定格 出力 / 回 転 数 
最大 掘削 高 さ 
最大 ダン プ 高 さ 
最大 掘削 深 さ 

最大 垂直 掘削 深 さ 
最大 掘削 半径 
最小 フロ ント 旋回 半径 (スイ ング 時 ) 
後 端 半径 

最大 掘削 力 :( 爪 元 ) 
村 準 シュ ー 形 式 

















掘削 性 能 











ク ョ 還 ア 人 

タン ブラ 中 心 距離 
クロ ー ラ 中 心 距離 
走行 速度 (1 速 /2 速 ) 
登坂 能力 

















750/990mm 





820mm 700/860mm 


200mm 


排 土 板 ( 幅 ) 

排 土 板 ( 高 さ ) 

リフ ト 量 (GL 上 / 下 ) 
油圧 ポン プ 形 式 
走行 モー タ 形 式 
燃料 タン ク 容 量 
作動 油 量 

※〈 ) 内 は ROPS 仕 欄 


アタ ッ チ メン ト 一 覧 表 
U-008-5 U-10-5 
票 準 バ ケッ ト ( 一 般 掘 削 用 幅 300mm、 新 JIS 山 積 0.018mm3 幅 350mm、 新 JIS 山 積 0.022mm3 


広幅 バケ ッ ト ( 積 み 込み 用 幅 350mm、 新 JIS 山 積 0.022mm3 
- 幅 300mm、 新 JIS 山 積 0.018mm3 


狭 幅 バ ケッ ト ( 狭 幅 掘削 用 
※ バ ケッ ト 幅 は サイ ドカ ッ タ 含ま ず 。 


排 土 板 








200/180mm 
2 連 ギ ア 


215/190mm 
la 虹 2 





志紀 ン ドモ タ 
オー ピッ ト 括 三 多 
12.0L 
12.5L (タン ク 内 ) 

















ツー ス 能 


クボ タ 純 正 部 品 入 ま ーー 
最大 の パフ ォ ー マ ンス 、 撤 東 紀 運 概 国 
耐久 性 、 安 全 を mm 


保障 し ます 。 


URL:httD://Www.kuhotakenki.c0.jD 





製品 の 詳し い ご 相談 は 下記 まで ご 連絡 くだ さい 。 











